ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

 Выполнение отделочных и защитных покрытий по основаниям, име​ющим ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна, не допускается. Производство обойных работ не допускается также по поверхностям, не очищенным от побелки.

 Обеспыливание поверхностей следует производить перед нане​сением каждого слоя огрунтовочных, приклеивающих, штукатурных, малярных и защитных составов, обмазок и стекольных замазок.

 Прочность оснований должна быть не менее прочности отделоч​ного покрытия и соответствовать проектной.

 Выступающие архитектурные детали, места сопряжений с деревян​ными каменных, кирпичных и бетонных конструкций должны оштукатури​ваться по прикрепленной к поверхности основания метал​ли​чес​кой сетке или плетеной проволоке; деревянные поверхности — по щитам из драни.

 Внутренние поверхности каменных и кирпичных стен, возведенных методом замораживания, следует оштукатуривать после оттаивания кладки с внутренней стороны не менее чем на половину толщины стены.

 При окраске и оклейке обоями качество подготовленных основа​ний должно удовлетворять следующим требованиям:

поверхности при окраске масляными, клеевыми, водоэмульсионными составами и оклейке обоями должны быть сглаженными, без шерохова​тости;

поверхностные трещины раскрыты, огрунтованы, заполнены шпатлев​кой на глубину не менее 2 мм и отшлифованы;

раковины и неровности огрунтованы, прошпатлеваны и сглажены; 

отслоения, потеки раствора, следы обработки затирочными машинами удалены;

швы между листами сухой гипсовой штукатурки и участки, примыкаю​щие к ним, огрунтованы, прошпатлеваны, отшлифованы заподлицо с по​верхностью или обработаны рустами (в соответствии с проектом), а при оклейке обоями дополнительно оклеены полосами бумаги, марли и т. п.;

при оклейке поверхностей обоями закончена окраска потолков и выпол​нены другие малярные работы.

Основания, подготовленные под окраску, оклейку синтетическими обоями на бумажной и тканевой основе, а также с нанесенным в заводских условиях клеящим составом должны удовлетворять требованиям табл.  Поверхности всех крепежных приборов, распо​ла​га​е​мых под картоном, бумагой или непосредственно под обоями, должны быть предварительно покрыты антикоррозионным составом.

Таблица 

	Технические требования
	Предельные отклонения
	Контроль (метод, объем, вид регистрации)


	Оштукатуренные поверхности

отклонения от вертикали (мм на 1 м), мм:

при простой штукатурке - 3

то же, улучшенной - 2

то же, высококачественной - 1

неровности поверхностей плав​ного очертания (на 4 м2):

при простой штукатурке - не более 3, глубиной (высотой) до 5 мм

то же, улучшенной - не более 2, глубиной (высотой) до 3 мм

то же, высококачественной - не более 2, глубиной (высотой) до 2 мм

отклонения по горизонтали (мм на 1 м) не должны превышать, мм:

при простой штукатурке - 3

то же, улучшенной - 2

то же, высококачественной - 1
	Не более 15 мм на высоту помещения

То же, не более 10 мм

То же, не более 5 мм

-

-

-

-
	Измерительный, не менее 5 измерений конт​роль​ной двухметровой рей​кой на 50-70 м2 поверх​нос​ти или на отдельном участке меньшей пло​ща​ди в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром (для погонаж​ных изделий - не менее 5 на 35-40 м и трех на элемент), журнал работ

	Отклонения оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т.п. от вертикали (мм на 1 м) не должны превышать, мм:

при простой штукатурке - 4

то же, улучшенной - 2

то же, высококачественной - 1
	-

До 10 мм на весь элемент

То же, до 5 мм

То же, до 3 мм
	То же, кроме измерений (3 на 1 мм)

	Отклонения радиуса криволи​ней​ных поверхностей, проверяемого лекалом, от проектной величины (на весь элемент) не должна пре​вышать, мм:

при простой штукатурке - 10 

то же, улучшенной - 7

то же высококачественной - 5

Отклонения ширины откоса от проектной не должны превышать, мм:

при простой штукатурке - 5

то же, улучшенной - 3

то же, высококачественной - 2
	-

-
	Измерительный, не менее 5 измерений контрольной двухметровой рейкой на 50 - 70 м2 поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром (для погонажных изделий - не менее 5 на 35-40 м и трех на элемент) кроме измерений (3 на 1 мм), журнал работ

	Отклонения тяг от прямой линии в пределах между углами пересе​че​ния тяг и раскреповки не должны превышать, мм:

при простой штукатурке - 6

то же, улучшенной - 3

то же, высококачественной - 2
	-
	То же

	Поверхности сборных плит и па​не​лей должны удовлетворять требо​ваниям стандартов и техни​чес​ких условий на соответст​ву​ю​щие изделия
	-
	То же

	Допускаемая влажность:

кирпичных и каменных поверх​нос​тей при оштукатуривании, бетонных, оштукатуренных или прошпаклеванных поверхностей при оклейке обоями и при окраске малярными составами, кроме цементных и известковых

то же, при окраске цементными и известковыми составами

деревянных поверхностей под окраску
	Не более 8 %

До появления капельно-жид​кой влаги на поверхности

Не более 12 %
	Измерительный, не менее 3 измерений на 10 м2 поверхности

	При устройстве малярных пок​ры​тий поверхность основания должна быть гладкой, без шероховатостей; местных неровностей высотой (глубиной) до 1 мм - не более 2 на площади 4 м2 поверхности пок​рытий
	-
	-


 При облицовке поверхностей качество подготовленных оснований должно удовлетворять следующим требованиям:

стены должны иметь нагрузку не менее 65 % проектной при внутренней и 80% при наружной облицовке их поверхности, за исключением стен, облицовка которых выполняется одновременно с кладкой;

бетонные поверхности и поверхности кирпичных и каменных стен, выло​женных с полностью заполненными швами, должны иметь насечку;

поверхности стен, выложенных впустошовку, необходимо подготавли​вать без их насечки с заполнением швов раствором;

любые поверхности необходимо перед их облицовкой очистить, промыть и перед нанесением клеящей прослойки из раствора и других водных со​ставов увлажнить до матового блеска;

перед облицовкой в помещениях следует произвести окраску потолков и плоскости стен над облицовываемой поверхностью. Перед облицовкой стен листами и панелями с лицевой отделкой также устроить скрытую проводку.

 При подготовке облицовочных и других видов поверхностей при производстве отделочных работ должны быть соблюдены требования табл. 
