Укладка коврового покрытия

Подготовка

· Определите тип поверхности, предназначенной для коврового покрытия.

· Обратите внимание на способ отопления, трещины в полу, неровности и т.п.

· Снимите старое ковровое покрытие и устраните остатки клея.

· Выровняйте поверхности при помощи специальной массы, следя за  тем, чтобы выравнивающие средства были крепко связаны с основанием.

· При укладке коврового покрытия температура в помещении должна быть не ниже 15, а относительная влажность воздуха не превышать 75.

· Готовое к укладке основание должно быть гладким, ровным, сухим и чистым.
Укладка

· Измерьте площадь помещения

· Определите необходимое количество полос, их длину (обращая особое внимание на длину рапорта, а также на направление рисунка и ворса при укладке)

· Соединение полос должно находиться в местах наиболее частого хождения

· При укладке одинакового коврового покрытия в двух соседних помещениях соединение должно находиться под дверью.

· Разверните скрученное в рулон покрытие и дайте ему отлежаться не менее суток.

· Укладывайте ковролин сплошным приклеиванием, что увеличивает его прочность

· Температура и покрытия и клея должна быть не ниже 17

· Уложив покрытие, подождите 12-24 часа

· Если вы решили обойтись без клея, то для скрепления стыков полотнищ используйте специальный скотч

· Особое внимание обратите на направление ворса, что связано с разрезной петлей, важной для ковровых изделий.

· Так как разные партии ковролина могут иметь отклонения в цвете, то при заказе необходимо подчеркнуть требуемое количество ковролина
